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Öljyhälytinjärjestelmä

Tiedonsiirtoyksikkö

h=                                  mm (900...2500 mm)1170 mm

A

09
EN 858-1

Läpäissyt standardin EN858 
mukaisen virtaustestin (LGA, 2009)

A

Leikk. A - A:

Maksimi mitoitusvirtaama 6 l/s
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Sludge alarm unit

Tiedonsiirtoyksikkö

h=                                  mm

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen vesijuoksuun (900...2500 mm)

A

EuroHEK 600

Valittu EuroHEK  600 Tulo- ja lähtöyhde   DN160             

EuroHUK 600 h   -  

Leikk. A - A:

A
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h = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun

h =               mm

EuroNOK näytteenotto-/sulkuventtiilikaivo DN 110 160
 1    Säiliö Ø1160x800 V=200 l PE-MD   On   On  1  

 2    Tuloyhde PE-HD D110 D160  1  
 3    Lähtöyhde PE-HD D110 D160  1  
 4    Sulkuventtiili DN 100 150  1  
 5    Venttiilin säätökara RST   On   On  1  
 6    Tuuletusyhde PE D110 D110  1  
 7    EuroHUK 600 huoltokaivo sopimuksen mukaan (PEM)  1  

  h= tuloyhteen asennussyvyys maan pinnasta (mm)
  EuroHUK 600 h= 9-13 (x)   h= 900…1300 mm
  EuroHUK 600 h=13-17   h=1300…1700 mm
  EuroHUK 600 h=17-21   h=1700…2100 mm
  EuroHUK 600 h=21-25   h=2100…2500 mm

 8    LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto (D600) Standardi EN124
  Kansiluokka A15 1.5 tn (x)   LVI-koodi: 3322 050
  Kansiluokka C250 25 tn   LVI-koodi: 3322 054
  Kansiluokka D400 40 tn   LVI-koodi: 3322 056
  Kehys   LVI-koodi: 3325 010

B

Kohta B:

pH 3-10/Lämpötilankesto max. 50°C

Leikk. A - A:

1120 mm

1200 mm
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K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

Juoks.n:o

Mittakaavat

muutos

ARK 1

Asemapiirros 1:1000

PERTTI PÄÄSKY arkkit. SAFA
TIKASNIITYNKUJA 10 02250 ESPOO
050 3811993 pertti.paasky@saunalahti.fi

CUMULUS-HALLI
Lentokentäntie 5  03100 Nummela

Kenttälä 927-401-2-885 -

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

5.8.2020
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Kattovedet imeytetään maastoon
Lentokoneiden seisonta-alueiden sadevedet johdetaan
hidastusaltaan, öljynerotuskaivon ja   kivipesän kautta
maastoon

RAKENNUKSEN KERROSALA 30x40,28=1208,4 kem2
TILAVUUS  8636 m3
RAKENNUSPAIKAN UOKRA_ALUE 1,  3308,4 m2

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
LVI-LAITTEISTO ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN
SAVUNPOISTO PAINOVOIMAINEN
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PÄÄTYJEN
NOSTO_OVIEN KAUTTA
RAKENNUS VARUSTETAAN
ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA KÄYTTÄEN
KÄSISAMMUTTIMIA
POISTUMISTIET MERKITÄÄN VIRANOMAISTEN
OHJEIDEN MUKAAN
KOORSINAATIT ETRS-GK24
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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