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8.56˚ E (May 2019)+0.1˚ 367 (112) 122.825 135.825 127.425

LENTOPAIKAN YLLÄPITÄJÄ

OPERATOR

Nummelan lentokenttäyhdistys ry, Lentokentäntie 5, 03101 Nummela

TEL +358 50 386 5368

ACC-YKSIKKÖ/ACC UNIT Helsinki ACC TEL +358 3 386 5172 

POLTTOAINE/ FUEL AVAILABILITY
NIL, Omatankkaus sallittu vain tankkauspaikalla (ympäristöluvan rajoitukset). 
Refueling allowed only on the fueling depot (environment regulations).

VALAISTUS/LIGHTING NIL

RMK PN , WDI, GLD ACT, AEROMODELLING ACT, UAV ACT

Kartan tekijä ei vastaa virheistä/Unofficial chart
Kartan mittasuhteet voivat poiketa todellisuudesta/Not in scale

Tom Arppe 01.01.2021

Airport Chief....
     +358 50 386 5368 

Sähköposti/email: Info@efnu.fi  ATIS: https://atis.efnu.fi

AirHotel..............:

 

+358 9 223 8100 
Jatkuva 

19.00-07-00 UTC (1800-0600 summertime)
.

RWY RWY BRG THR COORD DMN (m) LDA (m) SFC PAPI

22 220.5
1200 x 20

1200
ASPH

NIL

04 040.5 1600 NIL

09 090.0
660 x 8

660
ASPH/GRVL

NIL

27 270.0 800 NIL

2500 

UAV

Tom Arppe .......:
+358 400 543 836 Cumulus ry ......:

 

Lentopaikalla on vintturihinauksia. 
Lentopaikan ylilentämistä alle 
2500 ft korkeudessa on vältettävä.

Winch launchings at airfield. Avoid 
overflying the airfield below 2500 ft.

HUOM!

NOTE!

Vain välttämättömät lennot sallittu:

Only essential flights permitted during:
19.00-07-00 UTC (1800-0600 kesäaikana)

läpilaskuharjoittelu kielletty. 
Continuous Touch and go forbidden.  

60°20'06.51N 24°17'48.88E

60°19'37.61N 24°16'58.73E

60°20'09.61N 24°17'52.13E

60°20'10.95N 24°18'35.06E

EFNU (PN)
Prior Notification Required
https://efnu.yleisilmailu.fi
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